Hier baut das Land Sachsen-Anhalt

mit Unterstutzung der Bundesrepublik Deutschland
Hochwasserschadensbeseitigung

Gemeinde Moser,OT Hohenwarthe

Errichtung einer Hochwasserschutzmauer

Auftraggeber:
Gemeinde Moser

T Hohenwarthe
runnenbreite 7/8
9291 Moser

el.-Nr.: 039222/90852

Planung/Bauuberwachung/
Ortliche Bauuberwachung:

STC GmbH

/Ay K€ GmbH chtstraf3e 9

9576 Hansestadt Stendal
el.-Nr.: 03931/7010-30

uausfuhrung: ST BAU
sterburger Straf3en-,

Tief- und Hochbau GmbH
m Schaugraben 5

9606 Osterburg
el.-Nr.: 03937/49830

plante Bauzeit: 02.03.2020 - 01.12.2020

OSTERBURG

Zeichenerklarung :

Andeckung Oberboden

QP 0+088.50 7 mineralische Dichtung

Stutzkdrpermaterial
T C f 500 4000 21.06 " I
yp . anstehender Untergrund
Baufeld HWS-Mauer inkl. geplanter
(bauzeitige Nutzung) Rinnenstein Boschungsverlauf Hochufer I

Elberadweg vorhanden
Gelande (Bestand)

Gelande (Planung)

) ) Trennvlies
Anforderungen an Einbau Stltzkérpermaterial:

- lagenweiser Einbau unter kontrollierter Verdichtung
Stutzwand Typ C - Lagenméchtigkeit entsprechend Verdichtungstechnologie
- Verdichtungsgrab DPR 2 98 %

————————— geotextile Dranschicht

Typ C bis 3,15 m freie Hohe

Wanddicke: 0,40/0,50 m
Fundamentdicke: 0,40/0,50 m
Sporn vorne: 0,50 m
Sporn hinten: 2,50 m
Einbindetiefe: min. 1,00 m

Typ C

Einlaufkasten mit Anbindung Entwasserungsrinne,
Belastungsklasse D

/

e ) - Rinnensystem geman DIN EN 1433/DIN 19580 2
Schutzziel fur Bereich ) o - Nennweite 300 mm AT
Elbe-km 339,250 = 44.04 m Materialparameter Stutzkorper - Rostabdeckung Klasse D
NHN (2015) - Bodengruppen SE, SW, SI, GE, GW, Gl nach DIN 18196 - Einlaufkasten inkl. Schlammeimer aus Stahl verzinkt

- Steinanteil < 5 Masse-%

— - Y Entwé&sserungsrinne b = 0,50 m o - Baulange Entwéasserungsrinne = 1.000 mm inkl. Stirnwand
% auf 15 cm Unterbeton C 12/ 15 - Kalkg_ehilt SBmt % dteile < 2 % - Rohranschluss DN 150 inkl. Wanddurchfthrung far DN 150
iz Einbau Drénschicht - organische bestandielle < < %
/’/ / geotextile Dranmatte - Feinkornanteil < 0,063 mm < 5 % 44"14 44.04

- Wasserdurchlassigkeit kf 2 10-4 m/s
- Reibungswinkel ¢ 2 33° und Kohéasion ¢ = 2 kN/m? oder gleichwertig

N

Anbindung Drainageleitung DN 150 Einbau Trennvlies
an Versickerungsmulde, Befestigung

Auslaufbereich mittels Wasserbaupflaster in

Elberadweg in Asphaltbauweise Beton C 20/25 gesetzt
(nicht Bestandteil der MaRnahme) 3.22
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Anbindung Drainageleitung DN 150
an Versickerungsmulde, Befestigung Auslaufbereich
mittels Wasserbaupflaster in Beton C 20/25 gesetzt

Gefordert durch:

Die
Bundesregierung

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages




